
Optionen

Schaltstange für Positionskontrolle
Die Schwenkstange ist durch den Deckel
heraus geführt und ermöglicht somit eine
pneumatische oder elektrische Kontrolle der
Kolbenstellung außerhalb des Späne-
bereiches. Als Zubehör ist eine pneumatische
Positionskontrolle lieferbar, bei der ein Steuer-
schieber aus Messing in einem rostfreien
Gehäuse läuft. Er öffnet und verschließt 
Bohrungen, so dass ein Druck- oder Differenz-
druckschalter die Position „Entspannt“ und
„Gespannt“ melden kann. Es ist auch möglich,
diese Kontrolle direkt im Vorrichtungskörper
über gebohrte Kanäle zu realisieren. Eine 
elektrische Positionskontrolle mit induktiven
Näherungsschaltern ist ebenfalls lieferbar
(siehe Seite 2).

Metallabstreifer
Er schützt den FKM-Abstreifer vor mechani-
scher Beschädigung, z.B. durch heiße Späne.
Das Schwenkspannergehäuse ist für den An-
bau des Metallabstreifers vorbereitet. Er be-
steht aus einer radial schwimmenden Abstreif-
scheibe und einer Haltescheibe, die einfach
auf den vorhandenen Bund aufgepresst wird.

Wichtige Hinweise
Wegen der fehlenden Überlastsicherung ist bei
der Montage und Demontage des Spann-
eisens trotz verstärkter Schwenkmechanik
entsprechende Sorgfalt geboten. Beim 
Anziehen und Lösen der Befestigungsmutter
ist am Spanneisen oder am Innensechskant
im Kolben gegenzuhalten. Es empfiehlt sich,
das Anziehen und Lösen im Schwenkbereich
durchzuführen. Ebenso ist eine häufige 
Kollision mit dem Spanneisen in radialer 
Richtung zu vermeiden.

Für die Auswertung des pneumatischen
Druckes empfehlen wir einen Druckdifferenz-
schalter. 

Eine Parallelschaltung von bis zu 8
Schwenkspannern ist möglich. Bei einer
größeren Anzahl stehen Sonderlösungen zur
Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Andere wichtige Hinweise 
siehe Blatt B1.892.

Einsatz
Der hydraulische Schwenkspanner wird zum
Spannen von Werkstücken benutzt, bei denen
die Spannpunkte zum Be- und Entladen der
Vorrichtung frei sein müssen. Durch die robu-
ste Schwenkmechanik und die durchgehende
Schaltstange sind diese Schwenkspanner
besonders geeignet für

● Spannvorrichtungen mit Werkstückwechsel
über Handlingsysteme

● Transferstraßen
● Prüf- und Testsysteme für Motoren,

Getriebe, Achsen, ...
● Vollautomatische Fertigungssysteme
● Montagelinien

Beschreibung
Diese Baureihe ist eine Weiterentwicklung der
bewährten ROEMHELD Schwenkspanner mit
dem Ziel, die Prozesssicherheit in vernetzten
Spannsystemen zu verbessern. Die wichtig-
sten Merkmale sind:

1. Wegfall der Überlastsicherung
Dadurch bleibt auch bei einer leichten Kollision
mit dem Spanneisen beim Be- und Entladen
der Vorrichtung die Winkelstellung des
Spanneisens erhalten. Weniger kritisch ist
auch die Masse des Spanneisens oder eine
höhere Schwenkgeschwindigkeit.

2. Verstärkte Schwenkmechanik
Die verstärkte Schwenkmechanik übersteht
eine Kollision des Spanneisens mit dem Werk-
stück beim Spannvorgang bis zu einem Druck
von 100 bar.

3. FKM-Abstreifer 
Er hat eine hohe chemische Beständigkeit bei
Verwendung aggressiver Schneidemulsionen.

4. Weitere Gehäuseformen
Flansch unten: Blatt B 1.8811
Flansch oben: Blatt B 1.8801

Anschlussmöglichkeit

Metallabstreifer

optional

Darstellung mit Positionskontrolle

MH, MM: mit Schaltstange

DH, DM: ohne Schaltstange

Bestellnummern
Ohne Schaltstange, ohne Metallabstreifer: 189X-XXX-VDHXX
Ohne Schaltstange, mit Metallabstreifer: 189X-XXX-VDMXX
Mit Schaltstange, ohne Metallabstreifer: 189X-XXX-VMHXX
Mit Schaltstange, mit Metallabstreifer: 189X-XXX-VMMXX

Ausführungen

Option 
Metallabstreifer

Option 
Metallabstreifer

Zubehör
Positionskontrolle
(elektrisch oder
pneumatisch)

Zubehör
Spanneisen

Zubehör
Spanneisen

Gebohrte Kanäle

B 1.8921
Ausgabe 12-10

Schwenkspanner mit verstärkter Schwenkmechanik
Einschraubausführung, Positionskontrolle optional,
doppelt wirkend, max. Betriebsdruck 500 bar

Änderungen vorbehalten
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Spannhub [mm] 22 20
Schwenkhub [mm] 13 18
Gesamthub [mm] 35 38
Betätigungsdruck min. [bar] 30 30
Zul. Volumenstrom [cm3/s] 20 55
Ölbedarf/Hub [cm3] 15,8 43,8
Ölbedarf/Rückhub [cm3] 41,2 114,2
a1 [mm] 38 41
a2 [mm] 108 112
a3* [mm] 28 28
Ø b1 [mm] 36 45
Ø b2 f7 [mm] 10 12
Ø c [mm] 64 100
Ø d [mm] 32 50
Ø e [mm] 33,5 55,5
f [mm] 40 68
g [mm] M 28x1,5 M 45x1,5
h [mm] 171 209
Ø i f7 [mm] 55 85
Ø k H7 [mm] 55 85
l [mm] - 80
m -1 [mm] 143 169
n [mm] 29 41
o [mm] 72 109
Ø p / tief [mm] - 8 / 9
Ø q max. [mm] 5 6
r [mm] M 60x1,5 M 90x2
s [mm] 46,5 64
t [mm] 10 12
Ø u [mm] 57 87
v [mm] 41,5 59
w [mm] 24 36
x [mm] 101 124
x1 [mm] 106 129
y [mm] 12,5 20,5
z [mm] 10 10
SW 1 [mm] 55 95
SW 2 [mm] 12 17

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Drehrichtung 90° rechts 1895-101-VXX35 1897-101-VXX38
Drehrichtung 90° links 1895-201-VXX35 1897-201-VXX38
0-Grad 1895-241-VXX35 1897-241-VXX38
XX: Ausführung DH/DM = ohne/mit Metallabstreifer ohne Schaltstange

MH/MM = ohne/mit Metallabstreifer mit Schaltstange

Zubehör
Pneumatische Positionskontrolle, kompl. 0353-808 0353-810
Elektrische Positionskontrolle
– ohne Schalter 0353-815 0353-813
– mit Standardschalter und Winkelstecker 0353-814 0353-811
Metallabstreifer, kompl. (Ersatz) 0341-100 0341-102
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Kennzahlen für lieferbare Schwenkwinkel
Schwenkwinkel (±1°) Bestell-Nr.

90° 189X-X0X-VXXXX
60° 189X-X2X-VXXXX
45° 189X-X3X-VXXXX

Funktionsdiagramme
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Spannkraftdiagramme und sonstiges Zubehör siehe Katalogblatt B 1.892. Weitere Näherungsschalter siehe Katalogblatt B 1.552.

Änderungen vorbehaltenB 1.8921 / 12-10
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Technische Daten • Zubehör

2 Aktueller Stand unter www.roemheld.de Römheld GmbH

ca. 71



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


