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Abstutzelemente

Ausfahren hydraulisch - Anlegen mit Federkraft,
einfach wirkend mit Federrickzug, max. Betriebsdruck 500 bar

Einsatz
Hydraulische Abstitzelemente werden zum
Abstitzen von Werksticken gegen Vibration
und Durchbiegung bei der Bearbeitung ver-
wendet.

Beschreibung

Der Stltzbolzen ist in Grundstellung eingefah-
ren. Nach Druckbeaufschlagung fahrt er mit
Federkraft gegen das eingelegte Werkstlck.
Steigt der Oldruck an, wird der Stiitzbolzen
hydraulisch verklemmt. Nach dem Entspannen
des Systems geht der StUtzbolzen wieder in
Grundstellung.

Der Stiitzbolzen ist mit Innengewinde ver-
sehen, damit Einschraubstlicke zum Hohen-
ausgleich verwendet werden kdnnen.

Die Druckdlzufihrung erfolgt wahlweise von
der Seite oder von unten.

Vor Verunreinigungen ist das Innere des
Abstiitzelementes durch einen Sintermetall-
Luftfilter geschitzt.

Wichtige Hinweise!

Wenn die Gefahr besteht, dass Fllssigkeiten
angesaugt werden, muss ein BelUftungs-
schlauch angeschlossen werden.

Die Federkraft darf nicht zum Anheben von
Werkstlcken benutzt werden.

Druckstlicke und Verlangerungen mit groB3er
Masse kénnen die Funktion des Elementes
beeinflussen.

AbstUtzelemente sind nicht flr die Aufnahme
von Querkréaften geeignet.

Abstltzelemente durfen nur mit abgedichteter
Druckschraube betrieben werden.

Bei Trockenbearbeitung, Minimalmengen-
schmierung und bei Anfall kleinster Spéne
kann es an der Metallabstreifkante zu einem
Spanestau kommen.

Abhilfe: RegelmaBige Reinigung

Betriebsbedingungen, Toleranzen und sonstige
Angaben siehe Blatt A 0.100.
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Anschluss fur Beluftungsschlauch NW 6
mittels Schlauchttlle 3300921
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seitlich unten
[mm] 40 40
[mm] 18 18
[kN] 48 48
[cm3] 57 5,7
[em?3/g] 70 70
[bar] 100 100
[N] (60— 100)*
[mm] 125 130,5
[mm] 111 116,5
[mm] 22 26,5
[mm] 85 85
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