
modulog 

Wagenmodul WMS

Bestell-Nr. 8900-0X-01-O

Beschreibung
Die Wagenmodule WMS werden in zwei  Last­
größen angeboten. Für das Wagenmodul 
WMS 200 beträgt die maximal zulässige 
Last 2.000 N und beim WMS 600 beträgt sie 
6.000 N.
Die Wagenmodule WMS bestehen aus einem 
geschweißten, stabilen Stahlrahmen mit zwei 
Bockrollen und zwei Lenkrollen, die beide mit 
einer Feststellbremse ausgestattet sind. 
Die Feststellbremsen werden beim WMS 200 
einzeln betätigt. Beim WMS 600 sind sie 
gekoppelt und können von beiden Seiten mit 
einem Fußhebel betätigt werden.
In der Mitte des Stahlrahmens ist eine Montage­
platte angebracht. Sie dient zur Befestigung 
von Hubmodulen.
Alternativ können am Stahlrahmen auch 
anwenderseitige Aufbauten angebracht.

Einsatzschwerpunkte
•• Materialzuführung
•• Produktionsstätten in der Industrie
•• Prüfplätze in der Qualitätssicherung
•• Logistik
•• Fahrbare Arbeitsstationen

Vorteile
●● Für anwenderseitige Aufbauten einsetzbar
●● Einfach mit modulog Hubmodulen  
kombinierbar
●● Leichter Transport von schweren Bauteilen 
oder Vorrichtungen
●● Geringer Fahrwiderstand auch bei hohen 
Lasten
●● Feststellbremsen mit Fußhebelbetätigung auf 
beiden Seiten
●● Bock- und Lenkrollen
●● Gute Zugänglichkeit
●● Optimierte Ergonomie
●● Einfache Bedienung

Werkstoffe
Rahmen:	 Stahl, schwarz lackiert
Bereifung:	 PUR

Technische Daten 
Max. Last
WMS 200:	 2.000 N
WMS 600:	 6.000 N

Betätigungen
•• Manuell 

Kombinierbar mit den Modulen

•• Hubmodule 
nach Blatt M 4.XXX

modulog Schnittstelle
•• 200 x 200 - M10

Zubehör
•• Adapterplatten 
nach Blatt M 8.110
•• Tischplatten 
nach Blatt M 8.130Einsatz

Wagenmodule für den Transport von Geräten, 
Montagevorrichtungen oder Prüfeinrichtungen 
innerhalb der Produktion. 
Wagenmodule in Kombination mit Hub­
modulen werden vorteilhaft in Montage- oder 
Produktionsprozessen eingesetzt, wenn Bau­
teile zu Arbeitsplätzen mit verschiedenen 
Arbeitshöhen transportiert werden müssen. 
Hubwagen selbst können auch als Arbeits-
fläche dienen. Die Hubwagen werden dann mit 
den Bauteilen zu den einzelnen Arbeitsplätzen 
geschoben und auf die ergonomisch optimale 
Arbeitshöhe gebracht. Ein Auf- und Abladen 
der Bauteile ist nicht erforderlich.

Befestigung
Zur Befestigung von modulog Modulen oder 
anwenderseitigen Bauteilen verfügen die 
Wagenmodule in der Mitte des Stahlrahmens 
über eine 200 x 200er Schnittstelle.
Als Zubehör zur Befestigung von anwender­
seitigen Aufbauten und modulog Modulen mit 
140 x 140er Schnittstelle ist eine Adapterplatte 
lieferbar.
Für die Zusammenstellung von Hubwagen 
sind passende Tischplatten mit Griffbügeln als 
Zubehör lieferbar.

WMS 200: maximale Last 2.000 N

WMS 600: maximale Last 6.000 N

Wichtige Hinweise
Zum Verschieben der Wagenmodule sind 
anwenderseitig Griffe vorzusehen.
Die Wagenmodule dürfen nur in Schritt­
geschwindigkeit bewegt werden.

Anwendungsbeispiel

Hubwagen – zusammengestellt aus dem 
Wagenmodul WMS 600, dem Hubmodul 
Shop-Floor und einer Tischplatte.

Wagenmodule WMS
Max. Last 2.000 bis 6.000 N

M 5.101
Ausgabe 5-16

Änderungen vorbehalten
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Technische Daten
Abmessungen

Bestell-Nr.:	
WMS 200:	 8900-02-01-O
WMS 600:	 8900-06-01-O

Zubehör
•• Adapterplatte 140 - 200 
zur Befestigung von modulog Modulen mit 
140 x 140er Schnittstelle 
Bestell-Nr. 6311-417

Siehe Katalogblatt M 8.110

•• Tischplatten aus Holz oder Stahl

Siehe Katalogblatt M 8.130

Wichtiger Hinweis
Aus Gründen der Standfestigkeit darf aus­
schließlich eine mittige Beladung der Wagen­
module erfolgen.
Wagenmodule in Sonderabmesung mit 
größerer Standfläche sind als Sonderaus­
führung lieferbar, bitte anfragen.

Abmessungen
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