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Flanschplatte
fir modulog Drehmodule

Flanschplatte @ 170 mm

Abmessungen

47

20

6x Senkbohrung
fr DIN 912 M10 |

Vorteile:

@ individuelle Gestaltung zur
Werkstlckbefestigung

@ Einfache Montage

() Standardplatte

Einsatz

Die Flanschplatte kann alternativ zu der
modulog Flanschplatte der Drehmodule-
horizontal DMH und Drehmodule-vertikal DMV
eingesetzt werden.

Im Vergleich zur modulog Flanschplatte
besitzt sie keine 140 x 140er modulog Schnitt-
stelle.

Sie bietet die Moglichkeit einer individuellen
Gestaltung der Werkstuckbefestigung.
Spezifische Bohrbilder oder andere Vorkeh-
rungen zur Aufnahme von Werkstlicken oder
Vorrichtungen konnen anwenderseitig ange-
bracht werden.

Die Flanschplatte kann einfach gegen die
modulog Flanschplatte ausgetauscht werden.

Werkstoff
Stahl, briniert

Hinweis

Die Befestigung der Flanschplatte am Dreh-
modul erfolgt mit den vorhandenen Schrauben
M10 des Drehmoduls.

modulog 0
Flanschplatte é”‘/ N
N J

Bestell-Nr. 6311-400

Kombinierbar mit den Modulen

e Drehmodul-horizontal \
DMH 200 i
nach Blatt M 1.101 &TV

e Drehmodul-vertikal .
DMV 1000 <~
nach Blatt M 3.101 —

Anwendungsbeispiel

Drehmodul-vertikal DMV 1000 mit Flansch-

platte @ 170
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