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Keilspannelemente fur geraden oder schragen Spannrand
elektromechanisch, max. Betriebskraft 240 kN
selbsthemmend, mit Positionskontrolle

Einsatz

Elektromechanische Keilspannelemente wer-
den zum hydraulikfreien Spannen von Werk-
zeugen an Schiebetischen, in SpritzgieB-
maschinen und Pressen an Tisch und StoBel
eingesetzt.

Anwendungsbeispiele

\

SpritzgieBmaschinen

Vorteile

@ Erhohte Betriebssicherheit durch mecha-
nische Selbsthemmung und Kontrolle der
Spannposition

@ Kontrolle der Funktionen: Spann- und Ldse-
position, Spannkraft und Geschwindigkeit
des Spannbolzens

® Kompaktes elektromechanisches Kraftpaket

@ Nachspannen an der Spannstelle fur
nachgiebige Spannrander mdoglich

@ Auch bei Stromausfall noch sicher und
selbsthemmend gespannt

@ Optimales Automatisierungselement

® Hochwertiger Korrosionsschutz fir Antrieb
und Gehause

Beschreibung

Der Spannbolzen der Keilspannelemente wird
Uber ein Schneckengetriebe und ein Spindel-
hubgetriebe von einem 24V Gleichstrom-
antrieb betatigt.

Das selbsthemmende Spindelhubgetriebe
stoppt den Antrieb bei Stromausfall und halt
ihn sicher in der erreichten Position.

Der Spannbolzen wird beim Spannvorgang
unter einer geringen Neigung auf den geraden
Spannrand gefahren.

In der Grundstellung ist der Spannbolzen voll-
standig in das FUhrungsgehause zurlckgefah-
ren.

Das Keilspannelement ist mit einer integrierten
Positionskontrolle ausgestattet. Zuséatzlich kon-
nen Stérmeldungen ausgegeben werden.
Angesteuert wird das Keilspannelement Uber
ein Steuermodul, das Uber verschiedene Da-
tenschnittstellen verflgt.

Ausfiihrung mit Winkelgetriebe
StandardmaBig ist der elektrische Antrieb hin-
ten an das FUhrungsgehause angebaut.
Alternativ dazu ist eine Ausfuhrung mit Winkel-
getriebe erhéaltlich. (siehe Seite 3)

FUhrungsgehause
mit Spannbolzen

elektrischer Antrieb

Steuerkabel

Motorkabel
Steuermodul

Lieferumfang

¢ Keilspannelement mit Antrieb
Elektrischer Anschluss:
- Motorkabel, fest angeschlossen (L = 280 mm)
- Steuerkabel, fest angeschlossen (L = 280 mm)
(Verlangerungskabel: siehe Seite 3)

¢ Steuermodul

Positionskontrolle

Die Positionskontrolle ist im Antrieb integriert.
Am Steuermodul werden folgende Positionen
rlckgemeldet:

¢ Spannbolzen in Grundstellung
(eingefahren)

¢ Spannbolzen in Spannstellung
(ausgefahren)

Mogliche Stérmeldungen

e auBerhalb des Spannbereichs
e Kabelbruch

® Stromspitzen
 Ubertemperatur

e Spannkraft nicht erreicht

Mogliche Motorvarianten

Eingesetzt werden 24 VDC Gleichstrom-Schritt-
motoren von Oriental.

Auf Anfrage k&nnen auch Motoren von ande-
ren Herstellern eingebaut werden (wie z.B. von
Siemens oder Beckhoff).

Mogliche Varianten

e mit 20° Spannbolzen

e als Zug-/oder Druckzylinder

¢ als Blockzylinder

e als Verriegelungselement

e als Positionierzylinder im Bereich +/~0,5
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Ausfluhrung fur geraden Spannrand
ohne Winkelgetriebe / Kabelausgange AB C D

Spannhub

h +0,1

o

j‘@ﬁ’/ I

Motorkabel
Steuerkabel

Schmiernippel

280 mm

L=

Ausfiihrung fiir geraden Spannrand ohne Winkelgetriebe

Variante A

Kabelausgang rechts (Standard)

A-A
am
oL
1 Ansicht um 90°
= gedreht
N
D

Fiir Bohrbuchse DIN 179
Zur Aufnahme von maglichen
zusétzlichen Querkréften aus
dem Werkzeug

Die Kabelausgange sind
verfligbar in den Varianten:

A =rechts
B = unten
C =links
D = oben

Bitte Kennbuchstaben an die
Bestell-Nr. anhéngen

zul. Betriebskraft fiir Schrauben 8.8 (DIN 912) [kN] 35 60 130 190

zul. Betriebskraft fiir Schrauben 10.9 (DIN 912) [kN] 50 920 160 240

Befestigungsschraube M12 M16 M20 M24

Gesamthub [mm] 20 25 25 28

Spannhub [mm] 12 16 17 20

max. Temperatur [°C] 70 70 70 70

Spannkraft max. [kN] 10 20 85 85

a [mm] 199 309 335 350

b [mm] 60 95 109 125

@ c H7 x Tiefe [mm] 18/7 26/9 30/11 35/11

d** (bei Verwendung von Bohrbuchsen + 0,02) [mm] 48 70 85 105

e [mm] 14 16 20 25

f [mm] 70 100 120 150

g [mm] 55 55 73 73

h (£0,1) [mm] 22 25 85 40

Qi [mm] 30 40 55 70

k [mm] 13 17 20 26

aI [mm] 13 17 21 26

@dm [mm] 20 26 32 40

n [mm] 60 78 100 110

Masse [ka] 3 10 15 22

Bemessungsspannung [V DC] 24 24 24 24

Strom bei Leerfahrt [A] 1,5 1,5 1,5 1,5

max. Strom [A] 3,8 3,8 3,8 3,8

Schutzart IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Hubgeschwindigkeit [mm/s] 2 2 2 2

Bestell-Nr. Kabelausgang rechts 826730101A 826740101A 826750101 A 826760101 A
Kabelausgang unten B B B B
Kabelausgang links C C (3 (3
Kabelausgang oben D D D D

** Auf Anfrage auch mit Euromap-Raster verfugbar

Zubehor

Bohrbuchsen DIN 179 12x12 17 x 16 21 x 20 26 x 20

Bestell-Nr. 3300285 3300287 3300288 3300289

2 Aktueller Stand unter www.roemheld.de Hilma-Rémheld GmbH

WZ 5-2670/1-22

Anderungen vorbehalten



Ausfihrung fur geraden Spannrand
mit Winkelgetriebe / Motorausrichtung A B C D

al

Der Kabelausgang ist immer
nach innen abgehend

Motorkabel

Steuerkabel

Variante der Motorausrichtung

B
- d1
o } 11 o
Die Motorausrichtung ist E—1 D : :
verfiligbar in den Varianten: q : N
A =rechts
B = unten
C =links
D = oben
Bitte Kennbuchstaben an die
Bestell-Nr. anhangen o
a
Alle Abmessungen in [mm]
Ausfiihrung fiir geraden Spannrand mit Winkelgetriebe
zul. Betriebskraft fiir Schrauben 8.8 (DIN 912) [kN] 35 60 130 190
zul. Betriebskraft fiir Schrauben 10.9 (DIN 912) [kN] 50 90 160 240
a [mm] 145 194,5 220 235
al [mm] 140 233 276 292
b [mm] 137 181 212 216
Spannkraft max. [KN] 3,5 20 35 35
Bestell-Nr. Motorausrichtung rechts 826730201 A 826740201A 826750201 A 826760201 A
Motorausrichtung unten B B B B
Motorausrichtung links (3 (6] (o C
Motorausrichtung oben D D D D
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Ausfuhrung fur schragen Spannrand
ohne Winkelgetriebe / Kabelausgange A B C D

Variante A
Spannhub Kabelausgang
rechts (Standard)
3.
=]
Y
] _—=)
J ) :
== SEL
3
b
a
A-A
y om
Ansicht um
() C) 2L 90° gedreht Die Kabelausginge sind
N/A\SY t verfiigbar in den Varianten:
1 X
o alsl - A =rechts
| ~ 7?@ X B = unten
X 4 {4 ! =i
HE ~ C =links
D = oben
A
é Motorkabel ™ o
g schmicappe . \ Bitte Kennbuchstaben an die
X Fiir Bohrbuchse DIN 179 Bestell-Nr. anhangen
- Zur Aufnahme von moglichen
i zusatzlichen Querkréften aus
Steuerkabel dem Werkzeug

Ausfiihrung fiir schrdgen Spannrand ohne Winkelgetriebe

zul. Betriebskraft fiir Schrauben 8.8 (DIN 912) [kN] 30 50

Befestigungsschraube M16 M20

Gesamthub [mm] 25 25

Spannhub [mm] 18 -22 19-22

max. Temperatur [°C] 70 70

Spannkraft max. [kN] 12,5 25

a [mm] 312 329

b [mm] 137 146

@ c H7 x Tiefe [mm] 26/9 30/11

d** (bei Verwendung von Bohrbuchsen + 0,02) [mm] 70 85

e/el [mm] 16/30 20/38

f [mm] 100 120

g [mm] 539 73

h [mm] 67 80

Qi [mm] 40 55

k [mm] 17 20

g [mm] 17 21

2m [mm] 26 32

n [mm] 67 100

p [mm] 30 37

v (£0,1) [mm] 18 25

w [mm] 23,5 30,5

Masse [ka] 10 15

Bemessungsspannung [V DC] 24 24

Strom bei Leerfahrt (Al 1,5 1,5

max. Strom [A] 3,8 3,8

Schutzart IP 54 IP 54

Hubgeschwindigkeit [mm/s] 2 2

Bestell-Nr. Kabelausgang rechts 826740102A 826750102A
Kabelausgang unten B B
Kabelausgang links Cc (]
Kabelausgang oben D D

** Auf Anfrage auch mit Euromap-Raster verflgbar

Zubehor

Bohrbuchsen DIN 179 17 x 16 21 x 20

Bestell-Nr. 3300287 3300288
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Ausfiuhrung fur schragen Spannrand
mit Winkelgetriebe / Motorausrichtung A B C D

al

Der Kabelausgang ist immer
nach innen abgehend

Motorkabel
I :@/ Steuerkabel

Varianten der Motorausrichtung d
Die Motorausrichtung ist T
verfiigbar in den Varianten: ; ku D UA 1:
Il [l
A = rechts :II H:
B = unten [ :: :: I
C =links o Eu v
D = oben ! 1
—— -t P\ V"~
Bitte Kennbuchstaben an die Tz ozo EF i E——
Bestell-Nr. anhangen i C o @ © !
t-r--2 & Y ——
0 !
! o
En nd
|l Iy
(A [N
(A I
| HH
B VI
< b
a
Alle Abmessungen in [mm]
Ausfiihrung fiir schrdgen Spannrand mit Winkelgetriebe
zul. Betriebskraft fiir Schrauben 8.8 (DIN 912)  [kN] 30 50
a [mm] 194,5 220
at [mm] 235 270
b [mm] 181,5 203
o] [mm] 194,5 220
d [mm] 174,5 197
Spannkraft max. [kN] 12,5 25
Bestell-Nr. Motorausrichtung rechts 826740202A 826750202A
Motorausrichtung unten B B
Motorausrichtung links C Cc
Motorausrichtung oben D D
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Blockschaltbild und Zubehor

Keilspannelement

} Steuermodul PC
LED-Zustandsanzeige

€
IS , Steuerkabel USB-Schnittstelle zur Programmierung des
@ A Steuermoduls (bereits ab Werk voreingestellt) P,
< Motorkabel —
a S
Parametrier-Software
i ; far Steuermodul
Steckerverbindung Verbindungsschnittstelle

fur Ein- und Ausgange

DC-Spannungsversorgung SPS

24 VDC - 3,8 Aoder 48 VDC - 3,8 A By LEICEBID
=
ik
(om
Hutschienen- 20 220 20 09
befestigung S
Steuermodul
Gewicht: 0,15 kg Schlitze
Zubehor fiir Steuermodul ﬂ nonaodononn
Stecker fur Stromversorgung/ [
elektromagnetische Bremse )
MC1,5/5-STF-3,5
19,5 max. ) 70
Stecker fur Eingangs-/ 35 ‘ 4
Ausgangssignale
DFMC1,5/12-ST-3,5 u’:l
......... 15
o
= ()
EJ;,
Zubehor
Verldngerungskabel
Steuerkabel und Motorkabel als Set
Steuerkabel / Motorkabel
&7
4
..- '@E wﬂ
Kabellange 5m 10m 15 m 20 m
Bestell-Nr. 209750046 209750047 209750048 209750049
Optionen
auf Anfrage
e clektromagnetische Bremse im Spannelement
¢ Antrieb seitlich abgewinkelt mit Winkelgetriebe
® Netzwerkkonverter fur CC-Link 1.1, Mechatronik Il und Il und EtherCAT
¢ Ethernet-/ Netzwerkstecker RJ45 als Verbindung zwischen den Steuermodulen
6 Aktueller Stand unter www.roemheld.de Hilma-Rémheld GmbH
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