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Ausgabe 12-24

Regalanlagen für die Werkzeuglagerung
mit Sicherheits-Andockstation für Werkzeug-Wechselwagen RW / RWA,  
mit Rollenbahnen oder Kugeltischen  

Vorteile
	● Sichere, kraftschonende und verschleißfreie 
Werkzeuglagerung
	● Zeitsparender Werkzeugwechsel
	● Hohe Sicherheit durch Andockstation und 
halbautomatisch gesicherte Frontleisten oder 
Sicherungsriegel 
	● Optimale Übergabehöhe von Wechselwagen 
zu Regalanlage
	● Optimiert für Werkzeug-Wechselwagen 
RW / RWA

Einsatz
Regalanlagen mit speziellen Rollenbahnen 
oder Kugeltischen ermöglichen dem Anwen-
der einen sicheren, kraft- und zeitsparenden 
Wechsel von schweren Werkzeugen.
Montierte Andockhaken bzw. Andockleis-
ten an der Regalanlage ermöglichen ein 
positionsgenaues und sicheres Andocken ei-
nes Werkzeug-Wechselwagens.

Auslegung und weitere technische Details im 
Projektverlauf und nach kundenindividuellen 
Anforderungen.

Bitte fragen Sie bei uns an !

Regalanlage mit Andockleisten und Werkzeug-
Wechselwagen RWA 4000 mit Zug-Schubkette 

Ausführungen
Regalanlagen mit Rollenbahnen oder Kugel-
tisch
	• mit Andockhaken für Werkzeug-Wechselwa-
gen RW / RWA 500
	• mit Andockhaken für Werkzeug-Wechselwa-
gen RW / RWA 1000
	• mit Andockleisten für Werkzeug-Wechselwa-
gen RWA 1600 – RWA 6000

Sicherheits-Andockstation
Die Andockstation, bestehend aus zwei An-
dockhaken bzw. einer Andockleiste, jeweils an 
der Vorderseite der Regalanlage und am Werk-
zeug-Wechselwagen montiert, ermöglicht eine 
präzise und leichte Übergabe der Werkzeuge.

Durch das Andocken der Haken bzw. Leisten 
erfolgt das Absenken der Sicherheitsleiste und 
das Anheben der Kugelleisten im Wechseltisch 
des Werkzeug-Wechselwagens. 

In der Regalanlage befinden sich wahlweise 
Rollenbahnen oder Kugeltische.

Ein mechanischer Riegel mit Federrückstellung 
in der Andockstation am Regal dient als Siche-
rung und wird nach dem Abdocken des Werk-
zeug-Wechselwagens automatisch aktiviert, so 
dass kein Werkzeug nach erfolgter Einlagerung 
unbeabsichtigt herausrollen kann.

Halbautomatisches Andocken von Werkzeug-
Wechselwagen RW 500 und Regalanlage

Regalanlage mit Andockhaken und Werkzeug-
Wechselwagen RW 500 

Regalanlage mit Kugeltisch und Andockleiste Regalanlage mit Rollenbahnen und Andockleiste

Anwendungsbeispiele
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Regalanlagen für Werkzeug-Wechselwagen RW / RWA 500

Werkzeugbreite + 30
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Regaltiefe

Lichte Weite für 2 Werkzeuge

Andocksystem 
siehe Seite 3

Lichte Weite für 3 Werkzeuge

Mindestabstand der Werkzeuge: 300 mm (Aufnahme Tisch)

Werkzeug-Wechselwagen RW / RWA 500
siehe Katalogblatt WZ 8.8900

Regalanlage mit Rollenbahnen oder Kugeltisch 
Ausführung mit Andockhaken für Werkzeug-Wechselwagen 
RW / RWA 500 für Werkzeuggewichte bis 500 kg. 

Die Feldbreiten, Regaltiefen und Anzahl Rollenbahnen werden entspre-
chend der Werkzeuge nach Kundenwunsch geliefert.

Alle Abmessungen in [mm]

Regalständerbreitemin. 30

(in Schritten von 50 mm einstellbar)

RW / RWA 500
Hub Werkzeug-
wechselwagen

Einfahrhöhe 
min. 

Einfahrhöhe 
max.

 lichte Fachhöhe
max.

200 539 589 –
300 639 839 –
400 739 1039 –
500 839 1239 165
600 939 1439 265

https://wz.roemheld.de/de/produkte/werkzeug-wechselwagen-rw-500~psAaO2rX0OmJ
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Andocksystem für Regalanlagen und Werkzeug-Wechselwagen RW / RWA 500

Anschraubplatte mit Andockhaken 
zum Anbau an Regalanlagen, kompatibel mit Andockhaken an Werk-
zeug-Wechselwagen RW / RWA 500

Bestell-Nr. 7 8910 0008

Abmessungen

Feinjustierung 
horizontal und vertikal  

Rollenbahn
Option:
Seitenbleche

Andockhaken  

Mechanischer Sicherungsriegel mit Federrückstellung
(Beim Andocken des Wechselwagens entsperrt)

Andockhaken 
am Regal 

Halbautomatischer Andockhaken und Sicherungsriegel an der Regalanlage 
ausgelegt für Werkzeug-Wechselwagen RW / RWA 500

Anschraubplatte

Anschraubplatte

Option:
Seitenbleche

Alle Abmessungen in [mm]
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Regalanlagen für Werkzeug-Wechselwagen RW / RWA 1000

Mindestabstand der Werkzeuge: 600 mm (Aufnahme Tisch)

Werkzeugbreite + 30
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Regaltiefe

Lichte Weite für 2 WerkzeugeLichte Weite für 3 Werkzeuge

Werkzeug-Wechselwagen RW / RWA 1000
siehe Katalogblatt WZ 8.8901

Alle Abmessungen in [mm]

Regalständerbreitemin. 30

(in Schritten von  
50 mm einstellbar)

Regalanlage mit Rollenbahnen oder Kugeltisch 
Ausführung mit Andockhaken für Werkzeug-Wechselwagen 
RW / RWA 1000 für Werkzeuggewichte bis 1.000 kg.

Die Feldbreiten, Regaltiefen und Anzahl Rollenbahnen werden entspre-
chend der Werkzeuge nach Kundenwunsch geliefert.

Andocksystem 
siehe Seite 5

RW / RWA 1000
Hub Werkzeug-
wechselwagen

Einfahrhöhe 
min. 

Einfahrhöhe 
max.

lichte Fachhöhe
max.

700 689 1239 315
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https://wz.roemheld.de/de/produkte/werkzeug-wechselwagen-rw-1000~ps6L7ndxJN4n
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Andocksystem für Regalanlagen und Werkzeug-Wechselwagen RW / RWA 1000

Feinjustierung 
horizontal und vertikal  

Andockhaken  

Mechanischer Sicherungsriegel mit Federrückstellung
(Beim Andocken des Wechselwagens entsperrt)

Anschraubplatte

Andockhaken  
am Regal

Halbautomatischer Andockhaken und Sicherungsriegel an der Regalanlage, 
ausgelegt für Werkzeug-Wechselwagen RW / RWA 1000

Anschraubplatte
Alle Abmessungen in [mm]

Anschraubplatte mit Andockhaken 
zum Anbau an Regalanlagen, kompatibel mit Andockhaken an Werk-
zeug-Wechselwagen RW /  RWA 1000

Bestell-Nr. 7 8910 0009

Abmessungen
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Regalanlagen für Werkzeug-Wechselwagen RWA 1600 bis RWA 6000

Option: �
Auflagefläche für Aufschubbalken  
einer möglichen Zug-Schubkette

Beispielhafte Darstellung einer möglichen  
Aufteilung der Rollenbahnen

  * Min. Einfahrhöhe  RWA 1600 
** Min. Einfahrhöhe  RWA 4000

Lichte Weite

Regaltiefe

Option: Rammschutz
Option: Ölwanne

Option:  
T-Träger zur Lastverteilung

Option: Paletten-Lagerplatz
(nur in oberster Ebene möglich) 

Regalanlage mit Rollenbahnen oder Kugeltisch 
Ausführung mit Andockleiste für Werkzeug-Wechselwagen 
RWA 1600 bis RWA 6000 für Werkzeuggewichte bis 6.000 kg.

Die Feldbreiten, Regaltiefen und Anzahl Rollenbahnen werden entspre-
chend der Werkzeuge nach Kundenwunsch geliefert.

Regalständerbreite
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Werkzeug-Wechselwagen RWA 1600 bis RWA 6000
siehe Katalogblatt WZ 8.8902 / WZ 8.8904

Alle Abmessungen in [mm]

Andocksystem 
siehe Seite 7

https://wz.roemheld.de/de/produkte/werkzeug-wechselwagen-rw-1000~ps6L7ndxJN4n
https://wz.roemheld.de/de/produkte/werkzeug-wechselwagen-rw-1000~ps6L7ndxJN4n
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Andocksystem für Regalanlagen und Werkzeug-Wechselwagen RWA 1600 bis RWA 6000

Sicherungsriegel 
Andockleiste am 
Wechselwagen

Andockleiste 
am Regal

Anschraubplatte mit Andockleiste
zum Anbau an Regalanlagen, kompatibel mit Andockleisten an Werk-
zeug-Wechselwagen RWA 1600 bis RWA 6000

Bestell-Nr. 7 8910 0011

Andockleiste am Regal

Mechanischer Sicherungsriegel mit Federrückstellung
(Beim Andocken des Wechselwagens entsperrt)

Regalanlage mit Andockleisten und Werkzeug-Wechselwagen RWA 4000 
mit Zug-Schubkette 

Anschraubplatte an der 
Regal-Quertraverse  

Anschraubplatte an der 
Regal-Quertraverse

Rollenbahn

Option:
Seitenbleche

Option:
Seitenbleche

Abmessungen




